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国际标准化组织

认证企业；

ISO 9001 质量体系

产品规格 控制器站点

CM9760-ALM 报警接口单元
64路输入报警采集器

产品特性    
• 每单元可以处理最多 64路报警输入。

• 共 4个元件可以菊链在 CM9700 系列的 CC1 SERCOM 端口
上，提供多达 256个报警输入 

• 16个输入一组可设置为监控或非监控模式。

• 16个输入一组可设置为常开或常闭。 

• 每个单元有 1个报警继电器输出

• 每个单元使用自适应的电源供电

CM9760-ALM 通过RS-232/422与CM9700 系列的系统控制器
通讯。 这个元件可以放置在远端，当警报发生时，它可以
及时通知中央系统。 每个报警单元可以处理最多 64 路报
警输入。 

CM9760-ALM的前面板有 2个 10位的 DIP切换器，用于
对每个单元进行设置。另外，当报警发生时，一个红色
的 LED将会闪烁。

继电器输出接口是一个螺丝接线的接线端子。 当单元探
测到有效的报警后，将会激活继电器。 并一直持续到报
警取消为止。 

报警接口单元安装在 19 英寸 (48.3 cm) 标准机架中，仅占
用 1 RU (1.75 英寸或 4.45 cm)的机架空间。 对于远程操作，
从报警元件到系统控制器的线缆长度不能超过 4,000英尺
(1,219 m) 

当报警输入超过 64 路时，报警单元采用菊链式连接。 无
论是本地或远端，报警接口元件都采用菊链方式连接。

报警单元上的第 64 个输出可以用作报告数据通讯故障的
报警输出。

CM9760-ALM 后面板视图

CM9760-ALM 前面板视图
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技术规格

型号
CM9760-ALM 报警接口单元

电气指标
输入电压 100-240 VAC, 50/60 Hz, 自适应
功耗 30 VA (无功功耗 )；

3 W (激活 )
数据口

输入 RS-232, DB9 接头
RS-422, RJ-45 接头

输出 RS-422接头 , RJ-45 接头
指示灯 2个电源的 LED灯，绿色

1个报警的 LED灯，红色
保险丝 500 mA, 250 V

继电器输出 额定负载或继电器节点： 
125 VAC时为 0.50 A或者 24 VDC时为 1 A

工作距离 24 AWG 线缆上 4,000 英尺 (1,219 m) 

机械指标

接头

报警输入

继电器输出 可卸下的螺丝固定端子，可支持 14-22 
AWG 线缆

概述

工作温度 32° 至 120°F (0° 至 49°C)
尺寸

基本单元 1.75" H x 17.40" W x 8.54" D
(4.45 x 44.20 x 21.69 cm)

带机架把手 1.75" H x 19.00" W x 8.54" D (1 RU)
(4.45 x 48.26 x 21.69 cm)

安装  符合 19 英寸 EIA 标准机架
单位重量 7.0 Ib (3.18 kg)
运输重量 12 Ib (5.45 kg)

认证
• CE, B级
• FCC, B级

Pelco, Pelco 商标， Spectra和 Esprit 系 Pelco的注册商标。
规格说明如有更改，恕不另行通知。
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