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认证企业；

 ISO 9001 质量体系

产品规格 通讯 &电源

RK5000PS-3U/RK5000-3U 安装机架
光端机和 UTP模块机箱 

产品特性  
• 3个机架单位 (U) 高

• 安装在标准的 19 英寸机柜中

• 支持内部电源热插拔 (RK5000PS-3U)

• 可为光端机选择外部电源

• 可选的空模块 

RK5000PS-3U 机架有 12 个空槽，可放置单个宽度或双倍
宽度的光端机模块或单个宽度的UTP模块。 这些模块和内
部电源均为 3 U高。 内部电源为所有模块供电，在发生故
障时也容易更换。 这个机架设计标准为 EIA， 19 英寸。 

RK5000-3U机箱有 14个空的插槽。 它不包括内部电源。 一
个装满组件的RK5000-3U机架可由可选的 EPS5000-120外部
电源进行供电。 这个机柜设计安装在标准 EIA，19 英寸机
架内。 

可选的单个宽度空模块 (RK5001B-3U) 和双倍宽度空模块
(RK5002B-3U)可插入到空槽中。 

可选的外部电源

EPS5000-120外部电源只能和光端机模块一起使用。 1个机
架单元 (U)高度，滑动托盘中含两个 120 W电源。 外部电
源可安装于一个 19英寸，EIA标准的支架中。 EPS5000-120
有如下一些应用方式：

• 为一个完全插满的 RK5000-3U供电
• 为两个完全插满的 RK5000-3U供电 (例 1)
• 为一个完全插满的 RK5000PS-3U提供冗余电源
• 为两个完全插满的 RK5000PS-3U提供冗余电源 (例 2)

EPS5000-120背面的继电输出连接头连接至报警LED。 如出
现报警条件，如丢失了光学信号或视频信号时，报警 LED
变为红色。 继电器将根据设置情况而关闭或开启。 6针电
源连接头允许您将全模塑电缆 (提供 )从 EPS5000-120连接
至 RK5000-3U或 RK5000PS-3U。 当电源发生故障失效时，电
源失效 LED 变为红色。 如果其中一个电源失效，蓝色的
Pelco徽标将熄灭。
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技术规格

型号
RK5000PS-3U 机架安装式机箱，最多可安装 12个

光端机模块或 12个 UTP模块；含内
部电源

RK5000-3U 机架安装式机箱，最多可安装 14个
光端机模块或 14个 UTP模块；需外
部电源

兼容性可相互参考

RK5000PS-3U
电气指标
输入电压 100-240 VAC
输入电流 1.0 A
输出电压 12 VDC
输出电流 10 A
保险丝 1.6 A
冗余能力 可配可选的 EPS5000-120电源

机械构造
插槽数 12
模块安装方位 垂直

概述
机架单元高度 3 U
结构 铝
涂层 黑色
工作温度 32° 至 122°F (0° 至 50°C)
工作湿度 最大 80% 相对湿度，无冷凝
存储湿度 最大 95% 相对湿度，无冷凝
尺寸 8.85" D x 18.99" W x 5.22" H

(22.48 x 48.23 x 13.26 cm)

安装 符合 19 英寸 EIA 标准机架
单元重量 5.19 lb (2.35 kg)，仅限机架

8.01 lb (3.63 kg)，带电源
25.53 lb (11.58 kg)，全部插满

运输重量 大约 4.08 kg (9 lb) 

RK5000-3U
机械构造
插槽数 14
模块安装方位 垂直

概述
机架单元高度 3U
结构 铝制

涂层 黑色

尺寸 8.85" D x 18.99" W x 5.22" H
(22.48 x 48.23 x 13.26 cm)

安装 符合 19 英寸 EIA 标准机架
单元重量 2.35 kg (5.19 lb)，仅机箱

11.63 kg (25.63 lb)，全部插满
运输重量 大约 2.71 kg (6 lb) 

EPS5000-120
电气指标
输入电压 100-240 VAC
输入电流 3.2 A (全部 ) 
输出电压 每个电源 12 VDC
输出电流 每个电源 10 A
保险丝 每个电源 1.6 A
继电器等级 1 A, 40 VDC

概述
机架单元高度 1U
结构 铝制

涂层 黑色

工作温度 32° 至 122°F (0° 至 50°C)
工作湿度 最大 80% 相对湿度，无冷凝
尺寸 12.00" D x 17.40" W x 1.73" H

(30.48 x 44.20 x 4.39 cm)

安装 符合 19 英寸 EIA 标准机架
单元重量 3.29 kg (7.25 lb) 
运输重量 大约 4.08 kg (9 lb) 

认证
• CE，A级
• UL标准
• UL加拿大安全标准
• FCC，A 级

可选附件
RK5001B-3U 单个宽度空模块

RK5002B-3U 双倍宽度空模块

EPS5000-120 用于光端机模块的外部机箱电源；
双路 120 W电源

模块尺寸
光纤和
以太网模块 UTP模块

单个宽度 FT8101A/FR8101A系列
FT8104/FR8104系列
FT8301A/FR8301A系列
FR8302A-2系列
FT8304/FR8304系列
FT85011A/FR85011A系列
FX82012-2系列
FT82041-1/FR82041-1系列
FT82011-1/FR82011-1系列
FX82011-2系列

TW3004P
TW3001AR
TW3004AR

双倍宽度 FT8308/FR8308系列
FT85041/FR85041系列
FX82051-2系列
FX82052-2系列
FX82052-4系列

-

三倍宽度 FT85081/FR85081系列 -

四倍宽度 FT8316/FR8316系列 -

规格可随时更改，恕不另行通知。
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