
C520 / REVISED 10-03

国际标准化组织

认证企业；

ISO 9001 质量体系

产品规格 控制点

MPT24DT 云台控制器
云台控制功能

产品特性    
• 台式或机架安装

• 单个云台的 8方位操纵杆控制器

• 手动巡检

• 24 VAC 输出

MPT24DT 控制器是为 Pelco的 24 VAC 云台 PT270-24P, PT280-
24P, PT570-24 和 PT680-24P而设计的。使用一个 8方位操纵
杆控制单个云台的上，下，左和右移动。 可以单独地或者
同时 (就是说，如左 / 下，左 /上等 ) 的对云台的移动进
行控制，而要同时实现两种所需功能的话，则将操纵杆置
于两个所需功能的对角线上。

这个小型的控制器仅有 5.5 英寸 (13.97 cm) 宽和 8.9 英寸
(22.61 cm) 长，放在桌面上不会占用很多的空间。  使用
DT200可将 2个控制器并排安装在一个桌面上。 使用 R300
机架安装套件可将最多 3个控制器安装在 19英寸的设备
机架中。

MPT24DT 安装便捷：用一根控制线把控制器和云台接好，
插入电源线，再打开就可以使用了。为了简化安装，可以
选购一个 6 英尺 (1.8 m) 预制控制线：控制线缆一端连接
MPT24DT，另一端则连接到云台。    

RB24 中继器箱可以用来扩展 MPT24DT 和云台之间的距
离。
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技术规格

型号
MPT24DT 台式操纵杆控制，用于 24 VAC云台

注 :     MPT24DT 还可以用来控制 120 VAC云台和转台，只要使用
RB115中继箱。

控制器
云台 8方位的操纵杆 (上，下，左，右，

当操纵杆在两个功能的对角线时，云
台功能为两者的组合 )

电源 开 /关
指示灯 长寿命氖灯

电气指标
输入电压 120 VAC, 50/60 Hz
输出电压 24 VAC
保险丝保护 1 amp SB
电源线 3线接地， 18 AWG
接头 AMP CPC 型， 14 针 (随机配对提供 )
导线要求 5条，加上接地线
电缆长度 有关电缆长度请参见配合控制器一起

使用的具体云台的规格。

概述
构造

机盖 钢制，黑色聚酯粉末涂层

机壳 钢制，镀锌 
面板 铝制，黑色聚酯粉末涂层，带有白色

丝印 
环境 32 ° 至 120°F (0° 至 49°C )
重量 5 lb (2.27 kg)
运输重量 7 lb (3.17 kg)

认证 /等级评定
• UL标准
• FCC, B级
• 符合 NEMA 1类标准

可选附件
C06HWC 预配 6英尺长 (1.82 m)的互连线缆，在

配合附带 14针控制街头及对接拼接。 
DT200 双机台式安装组件；可将两个单元并

排安装在一个桌面机壳内。  
R300 机架安装组件 (1 RU)，可安装最多 3个

元件。  提供空白填充面板，在安装元
件少于 3个时使用。 (厂家可进行安
装，但仅限于 R300机架套件。 订货时
需说明 )

RB24 中继箱，用于 24 VAC 云台或转台。 扩
展的工作距离 (从控制器到中继箱 )
最多可达 13,000英尺 (3,962 m)(使用 16 
AWG)。 与 24 VAC输出控制器配合使
用。

RB115 中继箱，用于 120 VAC 云台和转台。 扩
展的工作距离 (从控制器到中继箱最
多可达 13,000英尺 (3,962 m)(使用 16 
AWG)。 与 24 VAC输出控制器配合使
用。
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